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1 |vadas ir sauga

1.1 |vadas

Vadovo paskirtis
Sio vadovo tikslas yra pateikti informacijos, kuri reikalinga dirbant su $iuo bloku. Prie$
pradédami dirbti, atidZiai perskaitykite §j vadova.

Perskaitykite ir iSsaugokite vadovag
ISsaugokite §j vadova, nes jo gali prireikti ateityje; vadovg laikykite lengvai pasiekiamoje
vietoje, netoli bloko.

Naudojimo paskirtis

PERSPEJIMAS:

Eksploatuojant, montuojant ar taisant jrenginj Siame vadove neaprasytais budais kyla
mirties, sunkaus suzalojimo ar jrangos gedimo pavojus bei pavojus aplinkai. Taip gali nutikti
ir modifikuojant jrangg arba naudojant ne ,Xylem* pagamintas dalis. Jeigu kyla klausimuy,
susijusiy su jrangos paskirtimi, prieS pradédami naudoti jranga kreipkités | ,Xylem* atstova.

Kitos instrukcijos
Taip pat perziurékite originalios jrangos gamintojo instrukcijoje pateiktus saugos
reikalavimus ir informacijg, susijusig su bet kokia kita atskirai pridedama jranga, kuri bus
naudojama Sioje sistemoje.

1.2 Saugos terminija ir simboliai

Apie saugos pranesimus
Pries pradedant eksploatuoti gaminj labai svarbu atidZiai perskaityti saugos praneSimus,
nurodymus bei reglamentus ir jy laikytis. Jie pateikiami siekiant iSvengti toliau nurodyty
pavojy, tai:
» nelaimingi atsitikimai ir sveikatos problemos;
* gaminio pazeidimas ir pakenkimas aplinkai;
* gaminio gedimai.

Pavojaus lygiai

Pavojaus lygis Reikdmeé

PAVOJUS: Pavojinga situacija, kurios nepasalinus istinka mirtis
arba sunki trauma

PERSPEJIMAS: Pavojinga situacija, kurios nepasalinus kyla mirties
arba sunkios traumos pavojus

ISPEJIMAS: Pavojinga situacija, kurios neistaisius gali bati
patirta nedidelé arba vidutinio sunkumo trauma

PASTABA: |spéjimai pateikiami, jei kyla rizika sugadinti jrangg
' arba gali sumaZzéti efektyvumas, taCiau néra
pavojaus susizaloti.
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1 |vadas ir sauga

Specialieji Zenklai
Kai kurioms pavojaus kategorijoms priskirti specialus Zenklai, parodyti toliau pateiktoje
lenteléje.

Elektros pavojus Magnetiniy lauky pavojus

Elektros pavojus: ; ISPEJIMAS:
1.3 Naudotojy sauga

Batina laikytis visy jstatymy bei teisés akty dél sveikatos ir saugumo.

Darbo vieta
» Prie§ pradédami dirbti su gaminiu, pvz., transportuodami, montuodami, technine prieziirg
ar technine priezidra, laikykités blokavimo ir zyméjimo proceddry.
+ Atsizvelkite | rizika, kurig darbo zonoje kelia dujos ir garai.
» Visada apziurékite jrangos aplinkg ir patikrinkite, ar darbo vieta arba netoliese esanti
jranga néra pavojinga.

Kvalifikuoti darbuotojai
Tik kvalifikuotas personalas gali montuoti ir naudoti gaminj bei atlikti jo technine prieziira.

Apsauginé jranga ir saugos jrenginiai
» Kai reikia, naudokite asmens saugos priemones. Asmens saugos priemonés — tai Salmai,
apsauginiai akiniai, apsauginés pirstinés bei batai, kvépavimo jranga ir kita.
» Kaskart naudodami jrenginj jsitikinkite, kad veikia visa jo apsauginé jranga, ir visada jg
naudokite.

1.4 Ex" patvirtinti gaminiai
Jei turite ,Ex" patvirtintg bloka, laikykités Siy specialiy tvarkymo instrukcijy.

Reikalavimai darbuotojams
Toliau pateikiami reikalavimai darbuotojams, eksploatuojantiems ,Ex*“ aprobuotus gaminius
potencialiai sprogioje aplinkoje:
* Visus darbus su gaminiu turi atlikti sertifikuoti elektrikai ir ,Xylem* jgalioti mechanikai.
|[rangai, jrengiamai sprogioje aplinkoje, taikomos specialios taisyklés.
 Visi naudotojai privalo zinoti elektros srovés keliamg pavojy ir pavojingose zonose
esanciy dujy ir (arba) gary chemines ir fizines ypatybes.
+ Visa ,Ex" patvirtinty gaminiy techniné priezitra turi atitikti tarptautinius ir nacionalinius
standartus (pavyzdziui, IEC/EN 60079-17).
~Xylem“ neprisiima jokios atsakomybés uz darbus, atliktus nekvalifikuoty ir nejgalioty
darbuotojy.

Gaminiy ir jy tvarkymo reikalavimai
Toliau pateikiami gaminiy ir jy tvarkymo reikalavimai, taikomi ,Ex* patvirtintiems gaminiams
potencialiai sprogioje aplinkoje.
* Gaminj naudokite tik atsizvelgdami j patvirtintus variklio duomenis.
* Normalaus darbo metu bitina visiSkai panardinti ,Ex“ aprobuotg gaminj. Techniniai
darbai ir patikros dirbant sausai leidziamos tik uz klasifikuotos zonos riby.
» Prie§ pradédami darbus su gaminiu pasirtpinkite, kad jis ir valdymo skydelis buty izoliuoti
nuo elektros tiekimo sistemos ir valdymo grandinés ir kad nebuty galima jy jjungti.
* Nebandykite atidaryti gaminio, kol jis neatjungtas nuo maitinimo arba kol yra sprogiy dujy
aplinkoje.
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1 |vadas ir sauga

» Automatinio lygio kontrolés sistemoms, valdomoms lygio reguliatoriaus (jei jis
sumontuotas 0 zonoje), paprastai reikalingos saugios grandinés.

+ Tvirtinimo detaliy takumo jtempis turi atitikti aprobacijos brézinj ir gaminio specifikacija.

« Be ,Ex" aprobuoty gaminiy ,Xylem* atstovo leidimo nemodifikuokite jrangos.

» Naudokite tik originalias ,Xylem* atsargines dalis, kurias pateiké ,Ex“ jgaliotasis ,Xylem*
atstovas.

« Siluminiai kontaktai, pritaisyti prie statoriaus apvijy, turi bati prijungti tiesiai prie atskiros
variklio valdymo grandinés ir turi bti naudojami. Siluminiai kontaktai turi bati prijungti prie
stebéjimo jrenginio, kuris atjungia maitinimo tiekima i$ karto po suaktyvinimo. Sis
veiksmas neleidzia temperatirai virSyti patvirtintos klasifikacijos temperaturos reikSmes.

» Ugniai atspariy jungciy plotis yra didesnis nei standarto EN/IEC 60079-1 lentelése
nurodytos reikSmeés. Norédami suzinoti daugiau informacijos, kreipkités | gamintoja.

» Ugniai atspariy jungciy tarpas yra mazesnis nei standarto EN/IEC 60079-1 2 lenteléje
nurodytos reikSmés. Norédami suzinoti daugiau informacijos, kreipkités | gamintoja.

« Ugniai atspariy jungéiy taisyti NELEIDZIAMA.

* Aplinkos temperatura:

MaiSytuvas Temperatiros| Minimali aplinkos | Maksimali aplinkos Tcable (1
klasé temperatiira temperatiira

4650.390, 4650.492, T4 -20°C 40 °C N/A @

jgggggg 4660.390, 50 °C N/A @
60 °C N/A @
70°C 72°C
80°C 82°C
90°C 92°C

2650.390, 4650.492, T3 -20°C 40°C N/A @)

4228285 4660.390, 50 °C N/A @
60 °C 77°C
70°C 87°C
80°C 97°C
90°C 107°C

(1) Tkabelis: kabelio j&jimo temperatira turi biti nurodyta EN patvirtinimo ir IEC patvirtinimo

plokstelése.

(2) Néra jokiy Tkabelio Zyméjimo reikalavimy EN patvirtinimo ir IEC patvirtinimo plokstelése.

Rekomendacijos dél atitikties reikalavimus

Atitiktis uztikrinama tik naudojant bloka pagal paskirtj. Be ,Ex“ aprobuoty gaminiy ,Xylem*
atstovo leidimo nekeiskite techniniy veikimo sglygy. Kai montuojate arba atliekate nesprogiy
produkty techninés priezitros darbus, bitinai laikykités direktyvos ir taikomy standarty
(pavyzdziui, IEC/EN 60079-14) reikalavimy.

Maziausias leistinas skyscio lygis

Zr. produkto matmeny brézinius, kuriuose pateikiamas nesprogiy produkty aprobacijos
standarty leidziamas maziausias skyscCio lygis. Jei matmeny brézinyje triksta informacijos,
gaminj reikia visiSkai panardinti. Jei gaminj galima eksploatuoti mazesniame uz minimaly
panardinimo gylyje, turi buti sumontuota lygio jautros jranga.

Stebéjimo jranga
Papildomam saugumui uztikrinti naudokite biklés stebéjimo jtaisus. Biklés stebéjimo jtaisai
yra tokie (sgrasas néra galutinis):
* Lygio indikatoriai
* Temperatlros detektorius ir statoriaus terminius detektorius.
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1 |vadas ir sauga

Bet kokius terminius detektorius arba terminius apsaugos jtaisus, pristatomus kartu su
siurbliu, reikia sumontuoti ir visada naudoti.

Darbo vietos savininkas yra atsakingas uz variklio apsaugos funkcinés stebéjimo jrangos
parinkima, jrengima ir tinkama prieziura.

1.5 Specialus pavojai

1.5.1 Uzdaros erdveés

PAVOJUS: |kvépimo pavojus
Kamera arba rezervuaras, kuriame sumontuota jranga, laikomas uzdara erdve. Visada

vadovaukités galiojanciais jstatymais, nuostatais ir rekomendacijomis dél saugos uzdarose
erdvése.

Niekada nedirbkite vieni uzdaroje erdvéje. Prie$ jeidami j erdve jsitikinkite, kad laikomasi Siy

reikalavimuy:

» ore pakanka deguonies,

* ore néra sprogiujy arba nuodingy dujy,

» Jei yra pavojus, kad bus nepakankamai deguonies arba bus nuodingy ar pavojingy dujy,
tada naudokite zarninj respiratoriy arba autonominj kvépavimo aparata.

* visi energijos Saltiniai uzrakinti ir pazyméti,

» erdvé pakankamai védinama,

* yra aiSkus pasitraukimo kelias,

» stebima, ar néra pavojy, kurie gali atsirasti j¢jus | uzdarg erdve.

» Visada vadovaukités galiojanciais jstatymais, nuostatais ir rekomendacijomis dél
saugaus darbo uzdarose erdvese.

1.5.2 Skendimas

Vietose, kurios néra sausos ar néra visiSkai nudrenuotos, kyla pavojus nuskesti. Pavojy
paskesti kelia ir gana negilus stovin€io vandens ar kitokio skyscio telkinys. Pavyzdziui,
trukstant deguonies ar esant nuodingy medziagy, darbininkas gali netekti sgmonés ir jkrites
veidu net j negily vandens telkinj, gali jame paskesti. Niekada nedirbkite vienas, jei yra rizika
paskesti.

1.5.3 Biologinis pavojus
Gaminys sukurtas naudoti su skysciais, kurie gali kelti pavojy sveikatai. Dirbdami su
gaminiu, laikykités Siy taisykliy:

» Uztikrinkite, kad visas personalas, kuriam gali kelti grésme biologinis pavojus, buty
paskiepytas nuo ligy, kuriomis jam kyla rizika uzsikrésti.
» Laikykités griezty asmeninés Svaros reikalavimy.

PERSPEJIMAS: Biologinis pavojus
Infekcijos rizika Prie§ pradédami naudoti siurblj, gerai jj iSplaukite Svariu vandeniu.

1.5.4 Odos ir akiy plovimas

Vadovaukités chemikaly arba pavojingy skysciy, kuriy pateko j akis arba ant odos,
proceduromis:

Biklé Veiksmas
Chemikaly arba pavojingy skysciy | 1. PirStais atverkite vokus.
pateko | akis 2. Bent 15 minuéiy plaukite akis specialia akiy plovimo jranga arba

tekanciu vandeniu.
3. Kreipkités | gydytoja.
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1 |vadas ir sauga

Buklé Veiksmas

Chemikaly arba pavojingy skysc€iy | 1. Nusivilkite uzterstus drabuZius.

pateko ant odos 2. Bent 1 minute plaukite odg vandeniu su muilu.
3. Jeireikia, kreipkités j gydytoja.

1.6 Aplinkos apsauga

Emisija ir atlieky 3alinimas
Laikykités vietos jstatymuy, apibrézianciy:
* reikalavimus, kaip pateikti informacijg apie emisijg atitinkamoms jstaigoms;
 kiety arba skysty atlieky rasiavimag, perdirbimg ir Salinima;
* i8siliejusiy skys€iy valyma.

I8skirtinés darbo vietos

[SPEJIMAS: Radiacijos pavojus

NESIUSKITE ,Xylem* gaminio, jeigu jj paveiké branduoliné spinduliuoté, nebent ,Xylem’
buvo apie tai informuota arba buvo susitarta dél atitinkamy veiksmuy.

1.7 Pasibaigusio galiojimo gaminiy likvidavimas
Visas atliekas tvarkykite ir likviduokite laikydamiesi vietiniy jstatymy ir reikalavimy.

Tik ES ir JK: tinkamas $io gaminio likvidavimas - tai elektros ir elektroninés jrangos atlieky likvidavimas
+ ES: direktyva dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky (EE|)
+ UK: SI 2013 No. 3113

WS009973B

Sis zyméjimas ant gaminio, priedy ar dokumenty nurodo, kad nebetinkamo naudoti gaminio
negalima iSmesti kartu su kitomis atliekomis.

1.8 Atsargines dalys

ISPEJIMAS:

Bet kuriuos susidévéjusius arba sugedusius komponentus keiskite tik gamintojo originaliomis
atsarginémis dalimis. Jei bus naudojamos netinkamos atsarginés dalys, galimi gedimai,
pazeidimai ir traumos, taip pat gali buti anuliuota garantija.

1.9 Garantija

Informacijos apie garantijg ieSkokite pardavimo sutartyje.
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2 Transportavimas ir sandéliavimas

2 Transportavimas ir sandeliavimas

2.1 Patikrinkite gautg siunta.
2.1.1 Patikrinkite paketg

1. Priéme siuntg patikrinkite paketa, ar néra pazeidimy ir ar netriksta daliy.
2. Kvite ir gabenimo vaztarastyje pazymékite visus pazeistus arba trukstamus elementus.
3. Jeigu kas nors yra netvarkoje, pateikite reikalavimg siuntimo jmonei.

Jei gaminj atsiémete iS platintojo, pretenzijg pateikite jam.

2.1.2 Patikrinkite jrenginj
1. Nuo gaminio nuimkite pakavimo medziagas.
Visas pakavimo medziagas iSmeskite pagal vietinius reikalavimus.
2. Patikrinkite jrenginj, kad nustatytumeéte, ar netriksta ir ar nebuvo pazeistos dalys.
3. Atverzkite gaminj: atsukite varztus, nuimkite juostas (jei yra).
Bikite atsargis prie viniy ir dirzy.
4. Jei yra kokia nors problema, kreipkités j prekybos atstova.

2.2 Kelimo rekomendacijos

Padétis ir tvirtinimas
Bloka galima transportuoti horizontaliai arba vertikaliai. Uztikrinkite, kad transportuojant
blokas tinkamai pritvirtintas ir negali nusiristi ar apvirsti.

Svorio centras
Surinkto maiSytuvo svorio centras priklauso nuo mendiy ir variklio derinio.

2.2.1 Atsargumo priemonés
Transportavimo atsargumo priemonés priklauso nuo atvejo:
« Sumontuotas naujas mai$ytuvas. Zr. tolesnius atvejus:
— Kelimas 8 psl.
« Sumontuota maiSytuvg reikia perkleti j kitg vietg, pvz., prieZitrai. Zr. Siuos atvejus:
— Kélimas 8 psl.
— Pasiruoskite perkelti surinkig maisytuvg 9 psl.

2.2.2 Kélimas
Pries pradédami darbg visada patikrinkite kélimo jrangg ir skryscius.

PERSPEJIMAS: Sutraikymo pavojus

[renginj visada kelkite uz tam skirty kélimo kilpy.

Naudokite tinkamg kélimo jrangg ir pasirtpinkite, kad gaminys bty tinkamai apjuostas
dirzais.

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Laikykités atokiau nuo kabeliy ir pakelto krovinio.

PASTABA:
Nekelkite bloko uz jo kabeliy ar zarnos.

Kélimo jranga
Tvarkant jrenginj butina kélimo jranga. Kélimo jranga turi tenkinti tokius reikalavimus:
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2 Transportavimas ir sandéliavimas

* Maziausias aukstis tarp kélimo kablio ir zemés turi buti pakankamas gaminiui pakelti. Jei
reikia daugiau informacijos, kreipkités j ,Xylem* atstova.

+ Keélimo jranga turi biti paruosta taip, kad blokg buty galima kelti tiesiai aukStyn ir leisti
tiesiai zemyn. Pageidautina neperstatyti kélimo kablio.

« Kélimo jranga turi bati tinkamai pritvirtinta ir geros buklés.

» Keélimo jranga turi atlaikyti viso junginio svorj. Kelimo jrangg naudoti gali tik jgaliotasis
personalas.

» Blokui kelti remonto darby tikslams butina naudoti du kélimo jrangos komplektus.

« Keélimo jrangos pajégumai turi buti tokie, kad blokg buty galima kelti kartu su visa jame
esancia siurbiama medziaga.

« Kélimo jranga neturi buti per didelé.

[SPEJIMAS: Sutraiskymo pavojus
Netinkamy matmeny kroviniy kélimo jranga gali suzeisti. Reikia jvertinti
galima rizikg kiekvienoje darbo vietoje.

2.2.3 Pasiruoskite perkelti surinktg maiSytuvg

Sioje dalyje aprasomas papildomas pasirengimas surinktam mai$ytuvui perkelti. Sios dalies
reikalavimai taip pat taikomi perkeliant surinktg maisytuva:
» Atsargumo priemonés 8 psl.
* Kélimas 8 psl.
Reikalingas konkrecios vietos jvertinimas. Kg reikia numatyti:
* Ar montuojant bitinos specialios atsargumo priemoneés ir asmens apsaugos priemonés?
+ Ar reikia atjungti maitinimg gretimai jrangai?
» Ar maiSytuva galima saugiai transportuoti su pritvirtintomis mentémis?
Artimiausia aplinka aplink sumontuotg maiSytuvg
Jei atliekama maiSytuvo priezitira, gali reikéti specialiy atsargumo priemoniy ir asmens
apsaugos priemoniy. Vietg reikia jvertinti prieS pradedant montuoti. Zr. Specialds pavojai 6
psl..
Maitinimo atjungimas
Pries pradedant darbg, maiSytuva ir jo valdymo jrangg reikia atjungti, kad jy nebaty galima
jjungti. Reikia jvertinti darbo vietag, kad nustatytuméte, ar taip pat reikia atjungti gretimos
jrangos maitinima.

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus

Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiskyti. PrieS pradédami priezilros darbus batinai
atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netycia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla zuties arba sunkiy traumy pavojus.

Propelerio mentés
Atsizvelgiant | propelerio mentes, gali pavykti transportuoti ir surinktg maisytuva.
» Jei mentés per ilgos saugiai transportuoti, mentes arba propelerj reikia nuimti.
» Jei mentés yra trumpos, maiSytuva galima saugiai pritvirtinti prie padékly arba panasaus
pagrindo. Jei naudojama padékly rietuvé, juos reikia tvirtai suristi dirzais.
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2 Transportavimas ir sandéliavimas

WS007017A

H: Tai minimalus padékly rietuvés arba pana$aus

1 paveikslélis: Rodomas jprastini maiSytuvas. pagrindo aukstis.
Nerodoma, kaip padéklai suriSami dirzais. Aukstis turi buti didesnis nei menciy ilgis, kad
mentés nesiekty Zemés.

2.3 Transportavimo, tvarkymo ir laikymo temperatura

Tvarkymas uz3alimo temperatiroje

Zemesnéje nei uz3alimo taskas temperatiiroje su gaminiu ir visa montavimo jranga, jskaitant
kélimo jrenginj, reikia elgtis labai atsargiai.

Pries paleisdami jSildykite gaminj iki aukStesnés nei uzsalimo taskas temperatiros.
Zemesnéje nei uzSalimo taskas temperaturoje nesukite sparnuotés / propelerio rankomis.
Bloka rekomenduojama jSildyti panardinant | skystj, kuris bus siurbiamas arba maiSomas.

PASTABA:
Blokui atitirpdyti jokiu budu nenaudokite atviros liepsnos.

Irenginio biiklé kaip i$siuntus iS gamyklos

Jei jrenginio buklé vis dar tokia pati, kokia buvo iSsiunciant i§ gamyklos (visos pakuotés
medziagos nepazeistos), tinkama gabenimo, tvarkymo ir laikymo temperatira yra nuo -50
°C (-58 °F) iki +60 °C (+140 °F).

Jei blokas buvo laikomas uz3alimo temperaturoje, prieS naudodami jSildykite jj iki aplinkos
temperatiros.

Bloko iSkélimas i$ skyscio

[prastomis sglygomis blokas atsparus Salciui, kai veikia arba buna panardintas j skystj,

taciau, iSkélus bloka i$ skysCio Zemesnéje nei uzsalimo taskas aplinkos temperaturoje, gali

uzSalti sparnuoté / propeleris ir veleno sandariklis.

Kad iSvengtumeéte SalCio sukelty pazeidimy, laikykités Siy rekomendacijy:

1. Jei reikia, paSalinkite visg siurbiamg skystj.

2. Patikrinkite, ar tepimo ir ausinimo skysciuose (tiek alyvos, tiek vandens ir glikolio
miSiniuose) vandens kiekis néra per didelis. Jei reikia, pakeiskite.

Vandens ir glikolio miSiniai: blokai, kuriuose yra vidiné ausinimo sistema, uzpildomi vandens
ir 30 % glikolio misiniu. Sis misinys lieka takus iki —13 °C (9 °F) temperatiiroje. Zemesnéje
nei —13 °C (9 °F) temperatiiroje didéja klampa, todél glikolio miSinys praranda takumo
savybes. Taciau glikolio ir vandens misinys netampa visisSkai kietas, todél negadina gaminio.

2.4 Sandéliavimo rekomendacijos

Sandéliavimo vieta

Gaminys turi buti sandéliuojamas pridengtoje ir saugioje vietoje, kurioje nebuty aukstos
temperaturos, neSvarumy ir vibracijos.

10
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2 Transportavimas ir sandéliavimas

PASTABA:
Saugokite gaminj nuo drégmeés, Silumos Saltiniy ir mechaniniy pazeidimy.

PASTABA:
Nedékite ant supakuoto gaminio sunkiy daikty.

ligalaikis sandéliavimas

Jei blokas sandéliuojamas ilgiau nei SeSis ménesius, tuomet taikomi toliau pateikti

nurodymai.

+ PrieS eksploatuojant bloka po sandéliavimo, jj reikia patikrinti. Atkreipkite ypatinga
démesj | sandariklius ir kabelio jvada.

» Sparnuote arba propelerj butina kas antra ménesj pasukti, kad nesulipty sandarikliai.
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3 Gaminio aprasymas

3.1 Bendrasis aprasas

MaiSytuvo konstrukcija
MaiSytuvas varomas elektrinio variklio ir gali veikti po vandeniu.

Naudojimo paskirtis
Gaminys sukurtas gamybiniam vandeniui, nuosédoms, zaliam vandeniui ir Svariam
vandeniui siurbti. Visada vadovaukités apribojimais, pateiktais 7aikymo apribojimai 61 psl..
Jeigu kyla klausimy, susijusiy su jrangos paskirtimi, prieS pradédami naudoti jrangg
kreipkités | ,Xylem* atstova.

lliustracija
1 2 4 3
=
o H
\
(o] I

o / S
11 10 2

2 paveikslélis: Versijos .310 ir .390

WS000611A

3 paveikslélis: Versijos .412 ir .492
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3 Gaminio apraSymas

Dalys

Padetis

Dalis

Aprasas

Kabelio jvadas

Tarpiklio mova, suspaudziamos
jvorés ir poverzlés kabeliui atleisti

Skirstymo dézé

Visiskai izoliuota nuo supancio
skyscio.

elektros varikliu.

Informacijos apie variklj Zr.
Variklio duomenys 61 psl.

Siluminiai kontaktai

Informacijos apie Siluminius
kontaktus ieSkokite skyriuje
~otebéjimo jranga*

Velenas

Integruotas rotorius, visiSkai
izoliuotas nuo supancio skyscio

Mechaninis iSorés sandariklis

Vienas stacionarus ir vienas
besisukantis sandariklio Ziedas

Sraigtas

Trijy menciy propeleris gali bati
jvairiy kampy ir gaminamas i$
jvairiy medziagy

Alyvos korpusas

Korpusas su alyva, kuri sutepa ir
atausina tarpiklius, ir veikia kaip
buferis prie$ prasiskverbiant]
skystj

Pagrindinis guolis

Radialinis atraminis rutulinis
guolis

10

Atraminis guolis

Cilindrinis rutulinis guolis

11

Atraminis guolis

Radialinis atraminis rutulinis
guolis

Stebéjimo jranga

Toliau pateikiamas maisytuvo stebéjimo jrangos aprasas:
+ Statoriuje jrengiami nuosekliai sujungti Siluminiai kontaktai, temperatiros pervirSio atveju

aktyvinantys signala.

« Siluminiai kontaktai atsidaro 140 °C (285 °F) temperatiiroje.
« Prie ,MiniCAS II* arba analogisko stebé&jimo bloko turi bati prijungti jutikliai.
» Stebeéjimo jrangos konstrukcija turi bati tokia, kad nebuty jmanomas kartotinis

automatinis paleidimas.

+ MaiSytuve gali buti jrengtas patikros jutiklis FLS, kurio paskirtis — statoriaus korpuse

ieSkoti skysciuy.

» MaiSytuvg galima jrengti su kintamojo daznio pavara (angl. Variable Frequency Drive

(VFD)).

Atsarginés dalys

Bloko / jrenginio pakeitimai turi bati atliekami tik po konsultacijos su vietiniu pardavimy ir
paslaugy atstovu. Siekiant atitikties, bltina naudoti gamintojo patvirtintas originalias
atsargines dalis ir priedus. Jei bus naudojamos kitos dalys, gali bati anuliuota garantija ir
teisé | kompensacijg. Dél iSsamesnés informacijos susisiekite su vietiniu pardavimy ir

paslaugy atstovu.

Maisytuvo versijos

Standartinés ir EX patvirtintos versijos:

» Nerudijantis plienas (ASTM 304)
» AukStos kokybés plienas (ASTM 316L)

+ Silty skysé&iy versija

Flygt SR/PP 4650/4660 Montavimo, naudojimo ir techninés priezitros vadovas
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3 Gaminio apraSymas

3.2 Duomeny plokstelé

Duomeny plokstelé — tai metaliné etiketé, kuri tvirtinama prie pagrindinio gaminiy korpuso.
Duomeny ploksteléje pateikiamos pagrindinés gaminio specifikacijos. Specialios paskirties

aprobuoti gaminiai turi dar ir aprobavimo plokstele.

3 2 1 24 23
cu§,/26
CA
" {25
O
o
— 21
9
9 10 M 12 13 1415 16 17 18 19

Kreivés kodas arba propelerio kodas
Serijos numeris

Gaminio numeris

Kilmés Salis

Papildoma informacija

Fazé, srovés tipas, daznis

Vardiné jtampa

Siluminé apsauga

. Silumos klasé

10.Vardiné veleno galia

11. Tarptautinis standartas

12. Apsaugos laipsnis

13.Vardiné srove

14.Vardinis greitis

15.Maksimalus panardinimo gylis

16. Sukimosi kryptis: L = | kaire, R = | deSine
17.Galingumo klasé

18.Galingumo koeficientas

19. Gaminio svoris

20.Uzblokuoto rotoriaus kodo raidé
21.Galios koeficientas

22.Maksimali aplinkos temperatira

23. Skaitykite montavimo vadovg

24. Notifikuotoji jstaiga, tik EN patvirtintiems Ex gaminiams
25.EE|A direktyvos simbolis

26.UKCA Zzyma

4 paveikslélis: Duomeny plokstelé

COoNOIORWN=

3.3 Variklio reguliavimas

Sis produktas yra nardinamas, todél jam netaikomas variklio efektyvumo reikalavimas pagal

ES Komisijos Direktyvos 2019/1781 straipsnj 2(2)(e).

3.4 Patvirtinimai

Gaminys patvirtintas naudoti pavojingose vietose

WS006257D

Gaminys Patvirtinimas
4650.390 Europos standartas (EN)
4650.492 + ATEX direktyva
4660.390 « EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN I1SO 80079-36:2016, EN ISO
4660.492 80079-37:2016
. €126 ExdbhIIBT3 Gb

14
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3 Gaminio apraSymas

Gaminys

Patvirtinimas

IEC
+ |ECEx scheme

80079-37:2016
+ ExdbhlIBT3Gb

+ |IEC 60079-0:2017, IEC 60079-1:2014-06, ISO 80079-36:2016, ISO

FM (FM Approvals)

+ Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D
+ Dust ignition proof for use in Class Il, Div. 1, Group E, F and G
+ Suitable for use in Class lll, Div. 1, Hazardous Locations

CSA Ex

+ Explosion proof for use in Class I, Div. 1, Group C and D

UKEX
+ UK Sl 2016 No. 1107

80079-37:2016
« €N 2GExdbhIIBT3Gb

+ ENIEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN I1SO 80079-36:2016, EN 1SO

EN aprobacijos plokstelé

Siiliustracija apibGdina EN aprobacijos plokstele ir jos laukeliuose esangig informacija.

L oj'—’|4
113

e 12

—1— 11

IEC aprobacijos plokstelé

WS003972C

©COENoOORW N=

Patvirtinimas

Aprobavimo institucija ir aprobavimo
numeris

Aprobuotas pavaros blokas

Kabelio jvado temperatira

Delsimo trukme

Paleidimo arba vardiné srové
Galingumo klasé

Galingumo koeficientas

|vado galia

. Vardinis greitis

. Papildoma informacija

. Maksimali aplinkos temperatira
. Serijos numeris

. ATEX zyma

. Kilmés salis

Siiliustracija apibldina IEC aprobacijos plokstele ir jos laukeliuose esangig informacija.
Tarptautinis standartas; ne ES valstybéms naréms.

E;_}_14
o113

| I e . 1 ()_12

o——1— 1

FM aprobacijos plokstelé

WS001279D

©COENoOORW N=

Patvirtinimas

Aprobavimo institucija ir aprobavimo
numeris

Aprobuotas pavaros blokas

Kabelio jvado temperatira

Delsimo trukmé

Paleidimo arba vardiné srové
Galingumo klasé

Galingumo koeficientas

|vado galia

. Vardinis greitis

. Papildoma informacija

. Maksimali aplinkos temperatira
. Serijos numeris

. ATEX zyma

. Kilmés salis

Siiliustracija apiblidina FM aprobacijos plokstele ir jos laukeliuose esanéia informacija.
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3 Gaminio apraSymas

1

Suitable for use in Class |, D\v 1. Hazardous Locations
777777 1 Ambien: limits
DO NOT OPEN WH\LE ENERGIZED
CONNECT THERMAL CONTACTS

Max Operating Temp.[ :G/j
Explosion proof for use in @
Class . Div 1. grp C and D

Dust ignition proof for use in APPROVED
O Class Il Div 1. grp E, F and G O

2 WS003973A

CSA patvirtinimo plokstelé

1.
2.

Temperaturos klasé
Maksimali aplinkos temperatira

Si iliustracija apibddina CSA patvirtinimo plokstele ir jos laukeliuose esangig informacija.

( )
MODEL / MOD ELE

CLASS I, DIV.1, GROUP C & D
OPEN CIRCUIT BEFORE REMOVING COVER
KEEP COVER TIGHT WHILE CIRCUITS ARE

(O ALIVE. MAX. OPERATING TEMP. | ;| <sp., O

CLASSE I, DIV.1, GROUPE C & D

OUVRIR LE CIRCUIT AVANT D 'ENLEVER LE LR46208
COUVERCLE. GARDER LE COUVERCLE

BIEN FERME LORSQUE LES CéRCU TS SONT SOUS
TENSION. TEMP. MAX. D'OP

L RA IUN// )
1L~

Jungtiné Karalysté: UKEX reikalavimus atitinkanti tvirtinimo ploksté
Siiliustracija apibidina UKEx patvirtinimo plokstele ir jos laukeliuose esanéig informacija.

&)
———13

pminle) HIPX

—1— 11

WS013146A

3.5 Gaminio zyméjimas

Instrukcijy skaitymas

Siame skyrelyje kody simboliai parodyti taip:
X =raidé
Y = skaitmuo

WS009401A

1.

©COENoOORW N=

Temperaturos klasé

Patvirtinimas

Aprobavimo institucija ir aprobavimo
numeris

Aprobuotas pavaros blokas

Kabelio jvado temperatira

Delsimo trukmé

Paleidimo arba vardiné srové
Galingumo klasé

Galingumo koeficientas

|vado galia

. Vardinis greitis

. Papildoma informacija

. Maksimali aplinkos temperatira
. Serijos numeris

. UKEx Zyma

. Kilmés salis

Skirtingi kody tipai pazyméti raidémis ,a“ ,b“ ir ,c“. Kody parametrai pazyméti skaiciais.
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3 Gaminio apraSymas

Kodai ir parametrai

XXYYYY.YYY YYY YYYY

1T ~T T 1"
12 3 4 56 7
a 3
b g
' c 2
PraneSimo tipas Numeris Reikdmé
Kodo tipas a Pardavimo zyma
b Gaminio kodas
c Serijos numeris
Parametras 1 Hidraulinis galas
2 Montavimo tipas
3 Pardavimo kodas
4 Versija
5 Pagaminimo metai
6 Gamybos ciklas
7 Eigos numeris

Flygt SR/PP 4650/4660 Montavimo, naudojimo ir techninés priezitros vadovas
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4 Montavimas

4 Montavimas

4.1 Atsargumo priemonés

Pries pradédami dirbti, batinai perskaitykite ir jsiminkite skyriuje pateiktas saugos
instrukcijas.

PAVOJUS: |kvépimo pavojus

Kamera arba rezervuaras, kuriame sumontuota jranga, laikomas uzdara erdve. Visada
vadovaukités galiojandiais jstatymais, nuostatais ir rekomendacijomis dél saugos uzdarose
erdvése.

PERSPEJIMAS: Sutraiskymo pavojus

[renginj visada kelkite uz tam skirty kélimo kilpy.

Naudokite tinkamg kélimo jrangg ir pasirupinkite, kad gaminys buty tinkamai apjuostas
dirzais.

Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Laikykités atokiau nuo kabeliy ir pakelto krovinio.

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Sukantis velenui nuolatinio magneto variklis generuoja jtampg net atjungus nuo energijos
Saltinio. Niekada neatlikite jokiy elektros jrangos darby, jeigu velenas gali suktis.

PASTABA:

Visada tvirtinant prie grindy reikia naudoti cheminius inkaravimo varztus. Cheminiy
inkaravimo varzty matmenys turi bati parinkti atsizvelgiant | maksimalig eksploatacine
apkrova, ir, jei taikoma, seismine apkrova. Inkaravimo varztai turi atitikti vietinius teisés aktus
ir taisykles.

Aplink darbine zong reikia jrengti atitinkamg barjera, pvz., apsauginius atitvarus.
Matmenys nurodyti gaminio matmeny brézinyje.
Pagal vietinius santechnikos kodeksus iSveédinkite kanalizacijos stoties baka.

4.1.1 Sukimosi bandymas
Naudojimo metu maiSytuvg ir propelerio mentes reikia visiSkai panardinti.

Sukimosi bandymag nepanardinus galima atlikti tik labai trumpai. Informacijos, kaip patikrinti
propelerio sukimosi kryptj, zr. Eksploatacija 42 psl..

4.2 Reikalavimai

4.2.1 Nuolatinis maisytuvo prilaikymas

Grandinémis galima pakelti ir nuleisti maiSytuvg, taciau jy nerekomenduojama naudoti kaip
nuolatinés maiSytuvo svorio prilaikymo priemonés. Visos grandinés ir grandiniy suvirintosios
sitlés gali buti pazeidziamos dél bet kokios nuolatinés dinaminés apkrovos.

Jei grandiné naudojama kaip nuolatiné maiSytuvo prilaikymo priemoné, tuomet batina daznai
ja tikrinti.
4.2.2 Nuolatiné kabelio atrama

Kabeliy tvarkymo sistemos apzvalga

Kai sumontuotas maiSytuvas, labai svarbu, kad buty naudojama tinkama kabelio atramos
sistema. Dél sudétingo kabeliy atramos projektavimo labai rekomenduojama naudoti Flygt
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kabeliy tvarkymo sistema. Flygt sistemoje teikiama kreipiamojo laido sistema kartu su
karabininiu kabliu pritvirtintais kabeliy laikikliais.

Tais atvejais, kai Flygt kabeliy tvarkymo sistemos naudoti negalima, pvz., naudojant biodujy
skaidymo sprendimus, reikalinga kita kabeliy pakabinimo sistema.
Jei kabelius laiko kita sistema, kabeliy atramos sistema turi turéti Sias charakteristikas:

« Kabeliai turi buti tvirtinami taip, kad nesiliesty su jokiu kietu pavirSiumi, galin€iu nutrinti
kabelio apvalkalg. PavirSiy pavyzdZiai yra maiSytuvas, kélimo trosai ar vielos, kreipiamieji
strypai ir kita jranga.

+ Butina nurodytais intervalais patikrinti jtempima ir tvirtinima.

» Kabeliai turi bati pritvirtinti taip, kad bty iSvengta nuolatinio lenkimo pirmyn ir atgal, kad
nebity pazeisti kabelio laidininkai.

Nepakankamos kabelio atramos pasekmé

Dél kabelio judéjimo esant nepakankamai kabelio atramai gali kilti signaliniy laidy gedimas.
Signaliniy laidy gedimas rodo, kad kitos laido dalys yra pazeidziamos. Toliau naudojant
gaminj gali kilti pavojinga situacija. Kad veikty saugiai, reikia pakeisti kabelj ir sustiprinti jo
atrama.

4.3 Sumontuokite maiSytuvg
4.3.1 Tvirtinimas prie vieno kreipiamojo strypo

1. Naudodamiesi gsa prikabinkite keliamajg grandine arba lyng prie maisSytuvo.
Apkaba turi bati teisingai uZfiksuota.
2. Sumontuokite kabeliy rinkinj.
a) Tvirtai pritvirtinkite virSutinj laikiklj.
b) Tvirtai sumontuokite atraminio laido laikiklj prie kabelio jvado.
c) Pritvirtinkite vieng maitinimo kabeliui skirtg atraminio laido galg prie laikiklio ties
kabelio jvadu.
d) Maitinimo kabelio laikiklius tvirtinkite kas 1,5 m (4,9 ft).
e) Pritvirtinkite kabelio laikiklius prie atraminio laido.

Daugiau informacijos ieSkokite atskiroje montavimo instrukcijoje 85 05 29.
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3. Prie maitinimo laido pritvirtinkite virSutinj kabelio laikikl].
Sis kabelio laikiklis teikiamas su maigytuvu.
4. Pritvirtinkite maiSytuva.
a) Nustatykite vertikalyjj kampa.
Daugiau informacijos zr. Vertikaliojo kampo nustatymas 33 psl..
b) Pakelkite maiSytuva.
c) Sukdami gembinio keltuvo rankeng pasukite ant jo pakabintg maiSytuva.
d) Nuleiskite maiSytuvg ant kreipiamojo strypo.
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/

WS000731D

5. Pastatykite maiSytuvg ant atramos nurodytame aukstyje H.
Daugiau informacijos zr. Padéties parametrai 30 psl..

WS000732D

6. Pritvirtinkite kitg atraminio laido galg prie laikiklio.
7. Pritvirtinkite atraminj laidg ir priverzkite maitinimo kabelj.
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PASTABA:
Maitinimo kabelis neturi biti naudojamas maisytuvo svoriui iSlaikyti.

PASTABA:
Atraminis laidas turi bati tvirtai pritvirtintas ir maitinimo kabelyje neturi biti jtampos.

4.3.2 Montavimas ant apatinio stovo

1. Jei reikia, patrumpinkite apatinio stovo kojeles, kad maiSytuva galétuméte sumontuoti
tinkamu kampu.

Kampai matuojami pagal propelerio veleno kampg horizontaliosios plokStumos atzvilgiu.

WS001209A
2. Nustatykite laikytuvo padétj ir pritvirtinkite jj.
— Jei medziaga — betonas, pritvirtinkite cheminiais inkarais.
— Jei medziaga - plienas, pritvirtinkite varztais arba privirinkite prie plieninio pavirSiaus.
3. Sumontuokite maidytuvg ant laikiklio ir pritvirtinkite.
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WS001244C

4. Pritvirtinkite kabelj, kad jo nejtraukty | maiSytuvo propeler;.

Kabelj galima tvirtinti spaustuvais ir grandine arba viela. Zr. 7virtinimas prie vieno
krelpiamojo strypo 19 psl..

PASTABA:
Maitinimo kabelis neturi buti naudojamas maiSytuvo svoriui iSlaikyti.

4.3.3 MaiSytuvo kaip PP siurblio montavimas

— ]
Bt

(100 mm [3.9in.])

WS006583A

1. VirSutinis kreipiamasis laikytuvas
2. Kreipiamieji strypai (nepridedami)
3. Zemutinis kreipiamasis laikytuvas
4. ISleidimo jungtis

5

paveikslélis: Kreipiamieji strypai ir iSleidimo jungtis

PASTABA:
Variklio kabelis turi bati nutiestas taip, kad jo nejtraukty propeleris.
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PASTABA:
Pasirtpinkite, kad montuojant nelikty smailiy kampy, ypa¢ netoli jvado jungés.

PASTABA:

Elektros dalis paveikus protékiui, gali bti pazeista jranga arba sudegti saugiklis. Variklio
kabelio kiStukas visada turi biti sausas.

PP jrengti batinas minimalus leistinasis atstumas iki cisternos dugno. Minimalus leistinasis
atstumas (X) yra 600 mm (24 coliai).

AAAAAA

>

77770777

WS006513A

1. |taisykite iSleidimo junge prie iSleidimo jungties:

ISleidimo jungties bisena Veiksmai
Be jungés Suvirinkite iSleidimo junge ir iSleidimo jungtj kartu.

Su junge Pritvirtinkite iSleidimo junge prie iSleidimo jungties su junge.

Ziedg suvirinkite statmenai vamzdziui.

PASTABA:
Jei suvirinimo siulés turi kontaktuoti su skys¢€iu, jas visas nubeicuokite ir nupoliruokite.
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ISleidimo jungtis be jungés ISleidimo jungtis su junge

S

®
¢

S .‘
2. Paruoskite kreipiamuosius strypus:

Kreipiamieji strypai turi bati 60,3 mm (2,37 colio) skersmens, o sienos storis — 3,2 mm
(0,13 colio).
a) Kruopsciai iSmatuokite ilgj kreipiamiesiems strypams tvirtinti.
b) Nupjaukite pagal matmenis strypus.
3. Pasiruoskite tvirtinti kreipiamuosius strypus:
Naudokite svambalg, kad galétuméte vertikaliai jtaisyti kreipiamuosius strypus.
a) Padékite kreipiamuosius strypus | kreipiamajj laikytuvg ant iSleidimo jungés.
b) Padékite virdutinj kreipiamajj laikytuvg ant kreipiamujy strypy ir pazymékite sienoje
grezimo angas.

WS007356A
WS007354A

WS007355A

4. Pritvirtinkite kreipiamuosius strypus:
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a) Isgrezkite skyles virSutiniam kreipiamajam laikytuvui.

b) [taisykite angose pleCiamuosius varztus.

c) Padékite virSutinj kreipiamajj laikytuva ir kreipiamuosius strypus j vietg ir priverzkite
varztus.

. Patikrinkite, ar gerai sumontavote:

a) ISmatuokite centrinés linijos atstuma tarp kreipiamujy strypuy; jis turi bati 100 mm (3,94
colio).

b) Uzverzkite aplink vamzd;.

c) Patikrinkite, ar pritvirtinta prie sienos iSleidimo jungtis.

. Naudodamiesi gsa prikabinkite keliamajg grandine arba lyng prie maisytuvo.

Asag turi buti tinkamai uzfiksuota.

. Sumontuokite kabeliy rinkinj.

a) Tvirtai pritvirtinkite virSutinj laikikl].
b) Pritvirtinkite vieng maitinimo kabeliui skirtg atraminio laido galg prie maisSytuvo.
¢) Nutieskite maitinimo kavelj per vamzd;.
Kabelis turi buti neuzlenktas smailiu kampu ir nesuspaustas.
d) Maitinimo kabelio laikiklius tvirtinkite kas 1,5 m (4,9 ft).
e) Pritvirtinkite kabelio laikiklius prie atraminio laido.
Daugiau informacijos ieSkokite atskiroje montavimo instrukcijoje 85 05 29.
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8. Prie maitinimo laido pritvirtinkite virSutinj kabelio laikikl].
Sis kabelio laikiklis teikiamas su maigytuvu.
9. Pasiruoskite nuleisti maiSytuva.

a) Prie kélimo rankenos, esancios ant maisytuvo, prikabinkite kabilj.

b) Pakelkite maiSytuva ant kreipiamujy strypuy.

10. Leiskite maiSytuvg palei kreipiamuosius strypus zemyn, kol jleidimo kugis uzsikabins uz

iSleidimo jungés Ziedo.
11. Pritvirtinkite kitg atraminio laido galg prie laikiklio.
12. Pritvirtinkite atraminj laida ir priverzkite maitinimo kabel;.

Flygt SR/PP 4650/4660 Montavimo, naudojimo ir techninés priezitros vadovas
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PASTABA:
Maitinimo kabelis neturi biti naudojamas maisytuvo svoriui iSlaikyti.

PASTABA:
Atraminis laidas turi bati tvirtai pritvirtintas ir maitinimo kabelyje neturi biti jtampos.

4.3.4 Maisytuvo tvirtinimas prie jungés

MaiSytuvo jrengimas
Jei cisternoje netinka nei kreipiamasis strypas, nei dugno stovas, maiSytuvg galite pritvitinti
prie jungés. Prie jungés tvirtinamg maisytuvag galima jrengti tokiais budais:
+ ant cisternos sienos
+ prie jleidimo jungés, sumontuotos sienoje
Paprastai jleidimo jungé jrengiama netoli cisternos dugno, kad jg buty galima patikrinti ir
iSvalyti.

Vietiné jleidimo jungés gamyba
Klientas turi sukonstruoti ir pagaminti jleidimo junge. Dél iSmatavimy bréziniy pasitulymo
susisiekite su vietiniu pardavimy ir paslaugy atstovu, taciau turékite omenyje:
 pasiulymas leidzia pritaikyti maiSymo kampa.
» Klientas privalo pakeisti pasiulymg pagal vietinius poreikius, jungés dydj ir standartus.
» Pasiulymas apskaiciuotas pagal standartg EN 13445.
* Norédami suzinoti flanSinio maiSytuvo matmenis zr. produkto matmeny brézini.

4.3.4.1 Jungéje montuojamas maiSytuvas

Jungéje montuojamas maidytuvas su tvirtinimo plokste

Siame paveikslélyje parodytas jungéje montuojamas mai$ytuvas, kuris jrengiamas kartu su
tvirtinimo plokste, pritaikyta montuoti jungéje.

WS006590C

1. [éjimo jungé (pasirinktiné, nepridedama)
2. Tvirtinimo ploksté

Tvirtinimo plokstés jungtys
Tvirtinimo plokstéje yra skylé statoriaus korpusui patikrinti.
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WS000734E

1. Statoriaus korpuso patikros varztas

4.3.4.2 Mai8ytuvo tvirtinimas prie jungés
1. Tarp tvirtinimo plokstés ir cisternos arba jleidimo jungés jdékite tarpiklj.
2. |kiskite maidytuva ir pritvirtinkite verzles.

WS004856A

3. Jei naudosite jleidimo junge, pasukite jg | pageidaujamg maiSytuvo kampg ir
sumontuokite cisternos sienoje.

WS004855B
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4.4 Maisytuvo padéties nustatymas

NesimetriSkas ir sukurinis jtekéjimas | maisytuva sukuria nepageidaujamy mechaniniy
apkrovy, kurios slegia ir sraigta, ir montavimo jrangg. MaiSytuvai su dviem mentémis yra
ypac jautrus tokio tipo jtekéjimui, nes jie j tokias permainas jprastai reaguoja dinamiskai.
Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités j vietinj pardavimo ir techninés priezitros

atstova.

4.4.1 Padéties parametrai

S

2

z

Parametras Aprasymas

H Sis parametras reikia aukstj nuo cisternos dugno ir
yra nustatomas, kai maiSytuvas tvirtinamas prie
kreipiamojo strypo.

aH Sis parametras reikia horizontalyjj kampa ir yra
nustatomas, kai maiSytuvas tvirtinamas prie
kreipiamojo strypo.

aV Sis parametras reiskia vertikalyjj kampa.
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4.4.2 Propelerio proSvaisa

Sioje iliustracijoje parodyta propelerio prosvaisa. Tai maziausias atstumas tarp propelerio
mentés ir aplinkos.

D
B
C |
A
L
7 7 WS004434B
Maziausia leistina propelerio proSvaisa
Pro$vaisa Aprasas Verté
A Arciausia propelerio mentés Propelerio skersmuo
padétis prie Sachtos apacios
B Argiausia propelerio mentés Zr. matmeny brézinj
padétis prie skyscio lygio
C Propelerio menté prie galinés 1,5 karto propelerio skersmens
sienos
D Arciausia propelerio mentés 0,5 karto propelerio skersmens
padétis prie Soninés sienos

KliGitys ir sienos pasroviui nuo maiSytuvo

Laisvas atstumas pasroviui nuo maiSytuvo turi bati bent deSimt karty didesnis uz propelerio
skersmeni.

4.4.3 Horizontaliojo kampo nustatymas
1. Pasukite kreipiamajj strypa, kad nustatytuméte horizontalyjj kampa.

WS000717D

2. Padékite rodiklinj varztg j atitinkama anga, kad pritvirtintuméte kampa.
Pasirupinkite, kad buty iSlaikyta propelerio proSvaisa, zr. Propelerio prosvaisa 31 psl..
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Lentelé 1: Horizontaliojo 0-90 laipsniy kampo nustatymas
aH Raidé Skaitius Kiti galimi deriniai
Raidé Skaicius
0 A 1 - -
10 B 1 - -
20 A 2 - -
30 B 2 - -
40 A 3 - _
50 B 3 - -
60 A 4 - -
70 B 4 C 1
80 A 5 D 1
90 B 5 C 2
Lentelé 2: Horizontaliojo 100-180 laipsniy kampo nustatymas
aH Raidé Skaicius Kiti galimi deriniai
Raidé Skaitius
100 A 6 D 2
110 B 6 C 3
120 D 3 - -
130 C 4 - -
140 D 4 - -
150 C 5 - -
160 D 5 - -
170 C 6 - -
180 D 6 - -

3. Padékite kabelio laikiklius | vietg ant maitinimo kabelio.

4. Prie atraminio laido pritvirtinkite kabelio laikiklius.
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4.4.4 Vertikaliojo kampo nustatymas

lliustracijose parodyti pavyzdziai, kaip pritvirtinti 1 tipo volus ir 2 tipo volus prie uzpakalinio
maisytuvo kreiptuvo.

WS007340A

1. Padékite voly komplektg ant uzpakalinio kreiptuvo, kaip parodyta iliustracijoje, kad
pasiektuméte tinkama kampa.

1 tipo volus galima naudoti tik priekinéje kreipiamojo strypo dalyje. 2 tipo volus galima
naudoti kreipiamojo strypo priekinéje ir uzpakalinése dalyse.

— |-

M —

i
| | : 2
{

WS007339A

2. Patikrinkite ir pataisykite kélimo jrangos padét;.
M matmuo rodo tinkamg padétj. Zr. gaminio matmeny bréZinius.
Matmenys skiriasi, atsizvelgiant | tai, ar maiSytuvas turi purkstuko zieda.
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Jei reikia dar tiksliau sureguliuoti horizontalig lygiuote, galima pasirinkti kitas kélimo
angas.

4.5 Elektros instaliacija

4.5.1 Elektros jung€iy sujungimas

Bendrosios atsargumo priemonés

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus

Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. PrieS pradédami priezidros darbus batinai
atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netyc€ia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla zUties arba sunkiy traumy pavojus.

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Elektros smugio arba nudegimo rizika. Visus elektros darbus turi priziuréti sertifikuotas
elektrikas. Laikykités visy vietoje galiojanCiy kodeksy ir teisiniy nuostaty.

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Netinkamai prijungus elektros jungtis, sutrikus gaminio veikimui arba jj pazeidus, kyla
elektros smugio arba sprogimo rizika. Apziurékite jrangg ir patikrinkite, ar nepazeisti kabeliai,
nejtrikes korpusas ar néra kity pazeidimy. Patikrinkite, ar elektros jungtys tinkamai
sujungtos.

ISPEJIMAS: Elektros pavojus
Uztikrinkite, kad kabeliai nebiity stipriai sulenkti arba pazeisti.

> BBk P

Reikalavimai
Patikrinkite, ar tenkinami toliau nurodyti reikalavimai.

» Jei jrenginj ketinate jungti prie viesojo elektros tinklo, prie$ montuodami praneskite
elektros tiekéjui. Prijungto prie vieSojo elektros tinklo jrenginio paleidimo metu greiciausiai
ims mirkséti kaitrinés lemputés.

« Elektros tinklo jtampa ir daznis turi atitikti duomeny plokstéje pateikiamas specifikacijas.

« Saugikliai ir grandinés pertraukikliai turi buti tinkamy vardiniy parametry, o jrenginj reikia
prijungti prie apsaugos nuo perkrovy jtaiso (variklio apsauginio pertraukiklio), kuris
nustatytas pagal vardine galig. Zr. specifikacijas duomeny plokstéje. Startinis srovés
stipris, paleidziant tiesiai i tinklo, vardinj gali virSyti iki $eSiy kartu.

» Saugikliy rodikliai ir kabeliai turi atitikti vietines taisykles ir teisines normas.

» Jei numatyta, kad jrenginys veiks su pertrukiais, batina sumontuoti tokiam veikimo
rezimui pritaikytg stebésenos jranga.

+ FM patvirtinty maiSytuvy atveju, protékiy jutiklis turi biti prijungiamas ir naudojamas taip,
kad buty laikomasi patvirtinimo reikalavimy.

Kabeliai
Kaip i8sirinkti kabelius:
« Kabeliai turi buti geros buklés, be smailiy kampy ir nesuspausti.

» Jei ketinama jungti naudotu kabeliu, prie$ sujungiant reikia nulupti nedidele jo atkarpa,
kad kabelio jvado sandariklio mova nebuty montuojama toje pacioje vietoje kaip
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anksciau. Jei kabelio danga pazeista, pakeiskite jj (kreipkités | vietinj pardavimo ir
techninés priezitros atstovg).

» Kabelio jvado mova ir tarpikliai turi atitikti kabelio iSorinj skersmen;.

+ Jei naudojama kintamo daznio pavara (VFD), pagal Europos CE reikalavimus turi bati
naudojamas ekranuotas kabelis. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkités j vietinj
pardavimo ir techninés pagalbos atstovg (VFD tiekéja).

+ Butina atsizvelgti j jtampos kritimg ilguosiuose kabeliuose. Projektiné pavaros bloko
jtampa — tai gnybty plokstéje, virSutinéje gaminio dalyje, iSmatuota jtampa.

* Naudojant kabelius SUBCAB, reikia apipjaustyti susuktosios laidy poros vario folijg.

4.5.2 Maitinimo Saltinio izoliavimas

| maisytuva tiekiamo maitinimo Saltinis turi buti suprojektuotas taip, kad maisSytuvas buty
visiSkai nuo jo izoliuotas.

4.5.3 |zeminimas

PAVOJUS: Elektros pavojus

Visa elektros jranga turi buti jZeminta. Patikrinkite jZeminimo laida, ar jis yra teisingai
prijungtas ir ar kelias | Zeme yra testinis.

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Elektros smugio rizika. [Zmenimo laidas turi buti gerokai ilgesnis nei fazés laidas, kad kabelio
nutraukimo atveju jzeminimo laidas atsijungty paskutinis.

4.5.4 Srieginio kabelio jvado variantas

Jeigu naudojamas srieginio kabelio jvado variantas, kabelio apsauga turi bati uzdéta
laikantis pridedamy nurodymu. Uzdéjus netinkamai, kabelis gali buti pazeistas.

4.5.5 SUBCAB"Kabeliy paruosimas

Siame skyriuje aprasomi SUBCAB™ kabeliai su susuktosios laidy poros valdymo laidininkais.

Paruostas SUBCAB™ kabelis Paruostas ekranuotas SUBCAB™ kabelis be kabelio kilpy

SUBCAB 1000V

WS004299E
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o
2
=

1. T1 + T2 susuktosios laidy poros valdymo elemente

2. Valdymo elemento ileidimo laidas (uzdaros varinés gijos) su susitraukianciu
vamzdziu

3. Aliuminio ir tekstilés sluoksniai

4. Valdymo elemento izoliaciné danga arba plastikiné danga

5. Maitinimo laidininkai

6. |Zeminimo laidininkas su geltonai Zalios spalvos susitraukianciu vamzdziu

. T1+T2ir T3 + T4 susuktosios laidy poros valdymo elemente

. Valdymo elemento i$leidimo laidas (uzdaros varinés gijos) su susitraukianciu
vamzdziu

. Aliuminio ir tekstilés sluoksniai

. Valdymo elemento izoliaciné danga arba plastikiné danga

. Maitinimo laidininkai

. Sluoksninio plastiko aliuminio folija, ekranuotas

. |zeminimo laidininkas su geltonai zalios spalvos susitraukian¢iu vamzdziu

. Atviras ekranuotas / daugiagyslis laidas

. susitraukiantis vamzdis

O©oOoO~NOOTh W N —
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1. Kabelio gale nulupkite iSorine danga.

2. Paruoskite valdymo elementa:
a) Nulupkite izoliacine arba plastikine danga.
b) PaSalinkite aliuminio ir tekstilés sluoksnius.

Aliuminio folija yra laidus ekranas. Nelupkite daugiau, nei reikia, ir pasalinkite nuluptg
folija.

WS004313F

6 paveikslélis: Aliuminio folija ant valdymo elemento.

c) Baltg susitraukiantj termozoliacinj vamzdelj uzdékite ant iSleidimo laido.

d) Suvykite T1 +T2ir T3 + T4.

e) Susitraukiantj termozoliacinj vamzdelj uzdékite ant valdymo elemento.
[sitikinkite, kad laidzioji aliuminio folija ir zeminimo laidas yra uzdengti.

3. Paruoskite SUBCAB"™ kabelio jzeminimo laidininka;

a) Nuo jzeminimo laidininko nulupkite geltona ir zalig izoliacine medziaga.

b) [sitikinkite, kad jzeminimo laidininkas yra bent 10 % ilgesnis nei korpuse esantys
fazés laidininkai.

c) Jei reikia, kabelio antgalj uzdékite ant Zeminimo laidininko.
4. Paruo$kite ekranuoto SUBCAB™ kabelio jzeminimo laidininka:
a) lIstiesinkite aplink maitinimo laidininkus esancius ekranuotus laidus.

b) Kad paruostuméte jZeminimo laidininka, susukite visus maitinimo laidinko ekranuotus
laidus.

¢) Virs jzeminimo laidininko uzdékite geltong ir zalig susitraukiantj vamzd;.
Palikite Siek tiek atviros vietos.
d) Patikrinkite, ar prijungtas jZeminimo laidininkas yra pakankamai laisvas. Laidininkas
turi likti prijungtas, net jei maitinimo laidininkai atjungiami.
5. ParuoSkite maitinimo laidininkus:
a) Nuo kiekvieno maitinimo laidininko nuimkite aliuminio folija.
b) Nuo kiekvieno maitinimo laidininko nulupkite izoliacine medziaga.
6. Paruoskite jZeminimo laidininko, maitinimo laidininky ir nutekéjimo laido galus:

Jungties tipas Veiksmas
Varztas Pritaikykite kabeliy antgalius galams.
Gnybty blokas Uzdékite galo mova arba palikite galus tokius, kokie yra.

4.5.6 Variklio kabelio prijungimas prie maiSytuvo

PASTABA:

Elektros dalis paveikus protékiui, gali buti pazeista jranga arba sudegti saugiklis. Variklio
kabelio kiStukas visada turi biti sausas.
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WS006582A

7 paveikslélis: Kabelio jterpimo agregatas

Paprastai maisytuvas pristatomas su prijungtu kabeliu.

1.

No oM

Nuo maiSytuvo korpuso nuimkite jvado dangtj, tvirtinimo plokste ir Ziedinj sandariklj.
Galésite pasiekti gnybty plokste.

[traukite kabelj | skirstymo déze.

Prijunkite variklio laidus, jzeminimo laidg ir valdymo laidus.

Patikrinkite duomeny plokste, kad parinktuméte tinkamag kabeliy schema.
|[Zeminimo laidas turi bati 140 mm (5.5 col.) ilgesnis uz fazés laidus bloko skirstymo
dezéje.

Pasirupinkite, kad maiSytuvas buty tinkamai jzemintas.

UZtikrinkite, kad visi Siluminiai kontaktai buty tinkamai prijungti prie gnybty plokstes.

Pritvirtinkite ziedinj sandariklj, tvirtinimo plokste ir jvado dangtj prie maiSytuvo korpuso.

Surinkite ir pritvirtinkite kabelio jvada.

|sitikinkite, kad pritvirtinus riebokslio varzty apacios yra iSoréje.

Daugiau informacijos apie kabelio jvadg rasite daliy sarase.

Megaommetru patikrinkite junggiy izoliacija.

Izoliacija tarp faziy bei tarp bet kurios fazés ir zemeés turi buti > 5 megaomai.

4.5.7 Variklio kabelio prijungimas prie starterio ir stebéjimo jrangos

PAVOJUS: Sprogimo arba gaisro pavojus

[rangai, jrengiamai sprogioje arba degioje aplinkoje, taikomos specialios taisyklés.
Nemontuokite gaminio ar bet kokios papildomos jrangos sprogioje aplinkoje, nebent ji yra
atspari sprogimui arba iS esmeés yra saugi. Jei gaminys yra jvertintas kaip atsparus

sprogimui arba iS5 esmés saugus, prie$ imdamiesi bet kokiy tolesniy veiksmy perskaitykite

specialig saugos skyriuje pateiktg informacijg apie atsparumag sprogimui.
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WS000718B
8 paveikslélis: Variklio kabelio prijungimas.

1. Prijunkite valdymo laidus T1 ir T2 prie stebéjimo jrangos ,MiniCAS II“.

PASTABA:

Siluminiai kontaktai jtaisyti statoriuje. Siluminius kontaktus reikia prijungti, siekiant
apsaugoti jrenginj.

2. Prijunkite maitinimo laidininkus (L1, L2, L3 ir jZeminimo) prie starterio jrangos.
Zidrékite galiojandias kabeliy schemas, kur rasite laidy spalvy kodus.

4.6 Kabeliy schemos

Simboliai

Siame skyriuje pateikta bendra informacija apie jungima. Joje taip pat pateikiamos kabeliy
schemos, kuriose nurodytos kitos galimos jungtys, skirtos naudoti su skirtingais kabeliais ir
maitinimo Saltiniu.

Siame skyriuje pateiktais paveiksléliais aikinami atskiri jung&iy simboliai.

38
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leinancios fazes spinta
|Zeminimas
Funkcinis jzeminimas
Valdymo laidai
Variklio kabelis
Ekranas
Uzspaudziamoiji jungtis
UZspaudziamoji izoliacija
Silumos detektorius statoriuje
12 10. Jungiamasis laidas

é> 11. Gnybty ploksté

12. Protékio jutiklis
13. Statoriaus laidai

—o—|— "

OCONDIOARWN —~

XN\
s 1Y)

P oo QWAD!
Spalvinio kodo standartas

Kodas ApraSas

BN Ruda

BK Juoda

WH Balta

oG Oranziné

GN Zalia

GNYE Zaliai geltonas

RD Raudona

GY Pilka

BU Mélyna

YE Geltona

Jutikliy jungtys
MaiSytuve butinai buna Siluminiai kontaktai, jtaisyti statoriuje.
Standartiné versija: maiSytuvas taip pat gali turéti pasirenkamg vandens nuotékio jutiklj
(FLS).
EX patvirtinta versija: maiSytuvas gali turéti ir pasirinktinj vandens nuotékio jutiklj (FLS).
MaiSytuve butinas nuotékio jutiklis yra aprobuotas pagal FM.

SENSORS

WITHOUT LEAKAGE SENSOR IN STATOR HOUSING
WH THERMO

m CONTACTS
T2 IN STATOR
WITH LEAKAGE SENSOR IN STATOR HOUSING
- WH THERMAL
CONTACTS
T2 =l WH E IN STATOR
BU

LEAKAGE
B ||

WS004830C
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4.6.1 Kabelio jungtys

TERMINAL BOARD TERMINAL BOARD
4 66 O SEEN FROM OUTSIDE SEEN FROM INSIDE
T .
o \
o o > \
”' 80 00 /

I

S

WS004829B
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5 Eksploatacija

5 Eksploatacija

Triuk8mo lygis
[renginio triukSmo lygis paprastai nesiekia 70 dB, taciau atsizvelgiant j jrengties pobudj tam
tikrais veikimo momentais 70 dB triukSmo lygis gali buti virSytas.
Naudojimo metu maiSytuva reikia panardinti
Naudojimo metu maiSytuvg ir propelerio mentes reikia visiSkai panardinti.
Sausag siurblj trumpam galima palikti veikti remonto ir patikros metu.

Jundangios dalys

PERSPEJIMAS: Sutraiskymo pavojus
Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiskyti. Pasiripinkite, kad paleidziant jrenginj Salia
neblty Zzmoniy.

Atstumas iki drégny zony

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Elektros smugio arba nudegimo rizika. Jei asmenys gali liestis prie skyscCiy, kurie kontaktuoja
su siurbliu, arba prie siurbiamo skyscio, prie jzeminty jungciy turite prijungti papildoma nuo
gedimo apsaugantj jzeminimo prietaisa.

[SPEJIMAS: Elektros pavojus

Elektros smugio arba nudegimo rizika. |[renginio gamintojas $§j jtaisg jvertino kaip
nenaudoting baseine. Jj naudojant kartu su baseiny jranga, taikomos specialios saugos
taisyklés.

5.1 Maitinimo Saltinio izoliavimas
| maiSytuvg tiekiamo maitinimo Saltinis turi buti suprojektuotas taip, kad maisytuvas buty
visiSkai nuo jo izoliuotas.

5.2 Nuolatinis maisSytuvo prilaikymas

Grandinémis galima pakelti ir nuleisti maiSytuva, taciau jy nerekomenduojama naudoti kaip
nuolatinés maiSytuvo svorio prilaikymo priemonés. Visos grandinés ir grandiniy suvirintosios
sidlés gali buti pazeidziamos dél bet kokios nuolatinés dinaminés apkrovos.

Jei grandiné naudojama kaip nuolatiné maiSytuvo prilaikymo priemoné, tuomet batina daznai
ja tikrinti.

5.3 MaisSytuvo paleidimas

5.3.1 Reikalavimai

Maksimalus paleidimy skaiCius

PASTABA:
Didziausias leistinas paleidimy per valandg skaicius — 30.

MaiSytuvag bitina pritvirtinti prie kreipianciosios sijos

PASTABA:
Pries paleisdami maiSytuvg patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas prie kreipiamojo strypo.

42 Flygt SR/PP 4650/4660 Montavimo, naudojimo ir techninés priezitros vadovas
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Prie$ paleidZiant maidytuvg
Prie$ paleisdami maiSytuva, patikrinkite, ar tenkinami tokie reikalavimai:
» Alyvos korpuse yra alyvos.
» Variklio kabelio jvadas saugiai priverztas.
» Gaminio stebéjimo jranga tinkamai prijungta.

5.3.2 Maisytuvo paleidimas

PERSPEJIMAS: Sutraiskymo pavojus

Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. Pasirpinkite, kad paleidziant jrenginj Salia
nebity zmoniy.

1. Trumpai uzveskite variklj ir patikrinkite sukimosi krypt;.

Tinkama propelerio sukimosi kryptis yra pries laikrodzio rodykle, kai | maiSytuva Zitrima
iS5 propelerio pusés. Zr. iliustracija.

WS000739B

9 paveikslélis: Tinkama sukimosi kryptis
2. Jei sukimosi kryptis netinkama, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
a) Sustabdykite varikl].
b) Atjunkite nuo maitinimo Saltinio.
c) Sukeiskite vietomis du i$ trijy maitinimo tinklo laidy.
Kaip prijungti prie maitinimo Saltinio, zr. Elekiros instaliacija 34 psl..
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10 paveikslélis: Tinkamas variklio kabelio prijungimas
d) Trumpai uzveskite variklj ir patikrinkite, ar tinkama sukimosi kryptis.
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N 0

6 Technine prieziura

6.1 Atsargumo priemones

Pries pradédami dirbti, batinai perskaitykite ir jsiminkite skyriuje pateiktas saugos
instrukcijas.

Visuose maisytuvo priezilros etapuose laikykités atsargumo priemoniy, nurodyty Afsargumo
priemoneés dirbant su elektra 46 psl..

Manevravimas maiSytuvu ir jo apsauga
Kai maiSytuvas yra ne reikiamoje padétyije, jj reikia apsaugoti.

PERSPEJIMAS: Sutraiskymo pavojus
[sitikinkite, kad blokas negali pasvirti ar nugritti ir suzeisti Zzmoniy bei sugadinti turta.

Kaip pakelti ir perkelti maiSytuva, zr. Kélimo rekomendacijos 8 psl..

6.1.1 Montavimo vietoje

Priezidros vietoje bikite démesingi
Prie prieZitros telkinio arba rezervuaro artinkités atsargiai. Zr. Specialis pavojai 6 psl.. Prie$
pradedant darbo, reikia jvertinti darbo vieta.

PAVOJUS: |kvépimo pavojus
Pries jeidami | darbo zong jsitikinkite, kad ore pakanka deguonies ir néra nuodingy dujy.

Prie§ pradédami darba, atjunkite maitinimg

Prie$ pradedant darbg, maiSytuva ir jo valdymo jrangg reikia atjungti, kad jy nebuty galima
jjungti. Reikia jvertinti darbo vieta, kad nustatytuméte, ar taip pat reikia atjungti gretimos
jrangos maitinima.

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus
Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. PrieS pradedami priezituros darbus batinai

atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netyc€ia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla Zuties arba sunkiy traumy pavojus.

Taip pat zr. Atsargumo priemonés dirbant su elekitra 46 psl.

Pakéle maiSytuvg i§ darbinés padéties, jj reikia nuskalauti
PERSPEJIMAS: Biologinis pavojus
Infekcijos rizika Prie§ pradédami naudoti siurblj, gerai jj iSplaukite Svariu vandeniu.

Nuimkite mentes arba perkelkite su mentémis
Zr. Pasiruoskite perkelti surinktg maisytuvg 9 psl..
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6.1.2 Dirbtuveje

ApZziurékite, ar néra pazeidimuy, ar viskas gerai pritvirtinta

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Netinkamai prijungus elektros jungtis, sutrikus gaminio veikimui arba jj pazeidus, kyla
elektros smugio arba sprogimo rizika. Apziurékite jrangg ir patikrinkite, ar nepazeisti kabeliai,
nejtriikes korpusas ar néra kity pazeidimy. Patikrinkite, ar elektros jungtys tinkamai
sujungtos.

>

6.1.2.1 Darbo vietos védinimas
Pries pradédami dirbti jsitikinkite, kad darbo vieta gerai védinama.

6.1.2.2 Patikrinkite darbo vietg prie$ atlikdami su kar3€iu susijusius darbus, kuriems reikalingas leidimas

PERSPEJIMAS: Sprogimo arba gaisro pavojus

Pries pradédami bet kokius su kars¢iu susijusius darbus, kuriems reikalingas leidimas,

pavyzdziui, virinti, pjauti dujomis, Slifuoti ar naudoti elektrinius rankinius jrankius, atlikite
toliau nurodytus veiksmus. 1. Patikrinkite, ar nekyla sprogimo pavojus. 2. Pasirlpinkite

pakankamu védinimu.

>

6.1.3 Atsargumo priemonés dirbant su elektra

Sertifikuotas elektrikas

PERSPEJIMAS: Elektros pavojus

Elektros smugio arba nudegimo rizika. Visus elektros darbus turi prizilréti sertifikuotas
elektrikas. Laikykités visy vietoje galiojanCiy kodeksy ir teisiniy nuostaty.

>

Atsargiai elkités su kabeliais

[SPEJIMAS: Elektros pavojus
Uztikrinkite, kad kabeliai nebiity stipriai sulenkti arba pazeisti.

>

Prie$ prijungiant maiSytuvo maitinimg
Prie$ prijungiant maiSytuvo maitinima, atidziai perskaitykite Elektros instaliacjja 34 psl.
nurodytas atsargumo priemones. Taikome tiek prijungus maitinimg bandymui, tiek
montuojant maiSytuvg prieziuros vietoje.

Izeminimo tolydumo patikrinimas
Atlikus techninj aptarnavimg visada reikia patikrinti Zeminimo tolyduma.

6.2 Reikalavimai techninei priezitrai

Etapas Reikalavimas

Prie$ vel surenkant * Visi komponentai turi atvesti

+ Visos dalys, ypac ziediniy sandarikliy grioveliai, turi biti kruopS¢iai nuvalytos
+ Visi ziediniai sandarikliai, tarpikliai ir sandarinimo poverzlés turi buti pakeisti
+ Visos spyruoklés, varztai ir Ziediniai sandarikliai turi bati sutepti tepalu

Vél surenkant Esamos rodyklinés zymés turi biti sulygiuotos.

Prie$ eksploatuojant « Turi blti patikrinta pakartotinai sujungto pavaros bloko izoliacija
+ Pakartotinai surinktam gaminiui visada butina atlikti bandomajj paleidimg
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6 Techniné prieZiura

6.3 Sukimo momento vertés

Visi varztai ir verzlés turi bati sutepti, kad bty pasiektas tinkamas priverzimo sukimo
momentas. | nerudijandio plieno dalis sukamy varzty sriegis turi biti padengtas tinkamomis
tepimo priemonémis, kad neuzstrigty.
Dél klausimy apie priverzimo sukimo momentus kreipkités | pardavimy arba jgaliotajj
techninés prieziuros atstova.

VarZztai ir verzlés

Lentelé 3: Nerudijantis plienas, A2 ir A4, sukimo momentas Nm (Ibf-ft)

g M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

29

o«

[~

<o

50 1.0 2.0 3.0 8.0 15 27 65 127 220 434
(0.74) (1.5) (2.2) (5.9) (11) (20) (48) (93.7) (162) (320)

70, 80 2.7 54 9.0 22 44 76 187 364 629 1240
(2) (4) (6.6) (16) (32) (56) (138) (268) (464) (915)

100 4.1 8.1 14 34 66 115 248 481 — —
(3) (6) (10) (25) (49) (84.8) (183) (355)

Lentelé 4: Plienas, sukimo momentas Nm (Ibf-ft)

g M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

58

&ax

<< o

8,8 29 5.7 9.8 24 47 81 194 385 665 1310
(2.1) 4.2) (7.2) (18) (35) (60) (143) (285) (490) (966.2)

10,9 4.0 8.1 14 33 65 114 277 541 935 1840
(2.9 (6) (10) (24) (48) (84) (204) (399) (689) (1357)

12,9 4.9 9.7 17 40 79 136 333 649 1120 2210
(3.6) (7.2) (13) (30) (58) (100) (245) (480) (825.1) (1630)

Lentelé 5: Zalvaris, sukimo momentas Nm (Ibf-ft)

M5 M8 M10

2.7 (2.0) 11 22

(8.1) (16.2)

Sesiabriauniai varztai jleidziamosiomis galvutémis
Didziausias visy klasiy $eSiabriauniy lizdiniy varzty su jleidZziamosiomis galvutémis sukimo
momentas turi sudaryti 80 proc. nuo tokiems 8,8 klasés varztams skirty verciy.

Apvalios verzlés su nustatymo varztais

Lentelé 6: Nustatymo varztas, sukimo momentas Nm (svar. péd.)
Sukimo momento reikSmés taikomos tik nustatymo varztu, o ne apvaliai verzlei.

M8 M10

18 (13) 35 (26)

6.4 Techninés priezilros intervalai

Techninés priezilros intervalai, skirti SR 4650/4660 , taikomi skirtingiems techninés
priezitros darbams ir priklauso nuo taikymo srities bei naudojimo salygy.
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6.4.1 Naudojimo sglygy klasifikavimas, SR 4650/4660
Naudojimo salygos, maziau kaip 40 °C (104 °F)

Lentelé 7: Vandens ir nuoteky sritys

Naudojimas Darbiné busena
Siurbliné Didelés galios
Laikymo rezervuaras Didelés galios
Reaktorius su slankiaja bioplévele (MBBR) Didelés galios
Jaros vanduo Didelés galios

Kita

|[prastos galios

Lentelé 8: Biodujy ir zemeés ukio sritys

Naudojimas

Darbiné bisena

Skystas méslas

|[prastos galios

+ PavyzdZiui, energiniai augalai ir kietas méslas

Kompostas |[prastos galios
Pudytuvas Didelés galios
+ PavyzdZiui, energiniai augalai ir kietas méslas

ISankstinis apdorojimas ir hidrolizé Didelés galios

Lentelé 9: Komunaliniy nuoteky dumblas

Naudojimas

Darbiné bisena

Anaerobinis stabilizuotas dumblas, mezofilinis

|[prastos galios

Aerobinis stabilizuotas dumblas

[prastos galios

Anaerobinis stabilizuotas dumblas, termofilinis

Didelés galios

Kita

|[prastos galios

Lentelé 10: Greziniy Slamas ir pramoniniai procesai

Naudojimas

Darbiné busena

Greziniy Slamas

Didelés galios

Lengvoji pramoné

|[prastos galios

Sunkioji pramoné

Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités |
pardavimo ir techninés prieziuros atstova.

Naudojimo saglygos, daugiau kaip 40 °C (104 °F)
Jei vidutiné temperatura virSija 40 °C (104 °F), visose taikymo srityse tai laikoma

sudétingomis naudojimo sglygomis.

6.4.2 Techninés prieziuros intervalas, SR 4650/4660

Techninés priezilros intervalai yra tinkami, jei gaminys pasirenkamas, jrengiamas ir

iSdéstomas pagal ,.Xylem* rekomendacijas.
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Techninés prieziliros
tipas

Paskirtis

Darbiné busena

Intervalas

Pradiné patikra
vietoje

* |sitikinkite, kad
tinkamai jrengta.

* Nustatykite
rekomenduojamus
konkrecios jrengties
techninés priezilros

intervalus.
Reguliari patikra + |vertinkite bendrg
vietoje jrangos bukle.

Imkités priemoniy
siekdami sumazinti
eksploatavimo
iSlaidas, iSvengti
neplaniniy prastovy
bei iSsaugoti veikimo

Visi darbo rezimai

Per 3 pirmuosius
naudojimo ménesius

8,000 valandy arba 2
metai; atsizvelgiama j tai,
kas jvyksta anksciau

efektyvuma.
Nuodugni patikra + Pakeiskite |[prastos galios 32,000 valandy arba 8
igaliotose dirbtuvése susidévéjusias dalis ir metai; atsizvelgiama j tai,
pagrindinius kas jvyksta anksciau

komponentus, kad
jrangos eksploatavimo

laikas

veikimas - efektyvus.

Didelés galios

blty ilgas, o

16,000 valandy arba 4
metai; atsizvelgiama j tai,
kas jvyksta anksCiau

Kai naudojate biodujy pudytuva, pradine patikrg atlikite jrenge arba per tris pirmuosius

naudojimo ménesius.

Jei reguliarios patikros neatlieckamos pagal grafika, tada reikia sutrumpinti nuodugnios
patikros intervala. Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités | pardavimo ir techninés

prieziuros atstova.

6.4.3 Techninés prieziuros intervalas, PP 4650/4660

Techninés prieZiuros intervalai yra tinkami, jei gaminys pasirenkamas, jrengiamas ir
iSdéstomas pagal ,.Xylem* rekomendacijas.

Techninés prieZidros tipas

Paskirtis

Intervalas

Pradiné patikra
vietoje

* |sitikinkite, kad tinkamai
jrengta.

+ Nustatykite rekomenduojamus
konkrecios jrengties techninés
priezilros intervalus.

Per 3 pirmuosius naudojimo
ménesius

Reguliari patikra
vietoje

* |vertinkite bendrg jrangos
bukle.

* Imkités priemoniy siekdami
sumazinti eksploatavimo
iSlaidas, iSvengti neplaniniy
prastovy bei iSsaugoti veikimo
efektyvuma.

8,000 valandy arba 2 metai;
atsizvelgiama j tai, kas jvyksta
ankscCiau

Taikoma jprastomis darbinémis
salygoms, kai terpés temperatiira
yra mazesné nei 40 °C (104 °F).

Nuodugni patikra
jgaliotose dirbtuvése

+ Pakeiskite susidévéjusias dalis
ir pagrindinius komponentus,
kad jrangos eksploatavimo
laikas buty ilgas, o veikimas -
efektyvus.

32,000 valandy arba 8 metai;
atsizvelgiama j tai, kas jvyksta
anksciau

Taikoma jprastomis darbinémis
sglygoms, kai terpés temperatira
yra mazesné nei 40 °C (104 °F).
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Jei reguliarios patikros neatliekamos pagal grafika, tada reikia sutrumpinti nuodugnios

patikros intervalg. Norédami gauti daugiau informacijos, kreipkités | pardavimo ir techninés

priezilros atstova.

6.5 Prieziluros veiksmai

6.5.1 Tikrinimas

Pradiné patikra ir reguliarios patikros atliekamos vietoje.

ApZzidrimas elementas

Veiksmas

Maitinimo kabelis

Patikrinkite, ar nesugadintas. Jei batina, maitinimo kabelj pakeiskite.
Patikrinkite kabelio atrama. Jei batina, pareguliuokite.

Alyvos korpusas

Patikrinkite alyva. Jei butina, jg pakeiskite.
Pakeiskite pildymo kaicio Ziedinius tarpiklius.

Kélimo rankena

Patikrinkite bukle. Jei reikia, dalis pakeiskite.

Valdymo spinta

Patikrinkite maitinimo jungtis.

Statoriaus apsauga

- Patikrinkite Siluminius kontaktus.

Normaliai uzdaryta grandiné, intervalas 0-1 omas.
- Patikrinkite termistoriy varza.

Teisinga verté yra 20-250 omy.
Didziausia matavimo jtampa yra 2 VDC.

Izoliacija Naudokite daugiausia 1000 volty (V) megaometra.
- Patikrinkite, ar varza tarp jzeminimo ir fazés laidy virSija 5 megaomus.
- Patikrinkite faziy varza, didziausia verté — 50 omy.

Variklio buklé Patikrinkite esamas jtampos ir srovés stiprumo vertes.

Asmeniné sauga

Patikrinkite kreipiamuosius bégelius, dangcius ir kitg apsauga.

Montavimo jranga ir
kélimo jtaisas

Patikrinkite montavimo sglygas. Jei reikia, dalis pakeiskite.
Vadovaukités vietos taisyklémis.

[renginio padétis

Patikrinkite padétj, kad buty tinkama apkrova ir bty jvykdyti proceso
reikalavimai.

Apsauga nuo perkrovos

Patikrinkite, ar teisingi parametrai.

Sraigtas

- Patikrinkite nusidévéjima. Jei reikia, dalis pakeiskite.
- Patikrinkite sukimosi krypt;.

Cinko anodas

Jei tinkama, patikrinkite sanaudas. Jei bitina, pakeiskite cinko anodg.

6.5.2 Nuodugni patikra

Nuodugni patikra atliekama jgaliotose dirbtuvése.

Apzilrimas elementas

Veiksmas

Guoliai

Pakeiskite guolius.

Sandarinimo Ziedai

Pakeiskite sandarinimo Ziedus.

Mechaniniai sandarikliai

Pakeiskite mechaninius sandariklius.

Skirstymo dézé

- Patikrinkite, ar kabeliy dézé yra $vari ir sausa.
- Patikrinkite maitinimo jungtis.

Kiti veiksmai

Zr. Tikrinimas 50 psl..

6.5.3 Apziura gavus pavojaus signalg
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6 Techniné prieziura

Signalo 3altinis Veiksmas

FLS 1. Patikrinkite statoriaus korpuso sandaruma, jei reikia, nusausinkite.
2. Patikrinkite mechaninius tarpiklius ir sandarinimo ziedus, pakeiskite pazeistus
tarpiklius ar ziedus naujais.

Siluminis kontaktas | 1. Patikrinkite ausalo lygj (mai$ytuvo su ausinimo gaubtu).
2. Patikrinkite jungtis ir elektros varikl].

3. Patikrinkite sumaiyto skyscio temperaturg ir klampa.

4

Patikrinkite, ar padétis atitinka montavimo reikalavimus.

Apsauga nuo Patikrinkite, ar propeleris laisvai sukasi.
perkrovos

6.6 Statoriaus korpuso patikra

1. I8sukite patikros varztg (pazymeétas INSP) ir vidinj varztg, kad pasiektuméte statoriaus
korpusa.

INSp

gm0 — 8= 9 /

2. Patikrinkite, ar statoriaus korpusas nepraleidzia vandens ir alyvos.

WS007437A

6.7 Alyvos keitimas

6.7.1 Alyvos iSleidimas

[SPEJIMAS: Pavojus dél suslégtujy dujy
Dél kameros viduje esancio oro dalys arba skysciai gali biti iSstumti didele jéga. Atidarydami
bikite atsargus. Leiskite susilyginti slegiui kameroje pries iSimdami kamst;.

1. Paguldykite maiSytuva ant dviejy atramy arba pakabinkite horizontaliai nuo virSuje
esancio krano.
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\ 2
v\’6

WS007440A

2. Po maiSytuvu padékite reikiamo dydzio indg, kad jame tilpty iSleidziama alyva.
Alyvos kiekis yra mazesnis nei 2 | (2,1 kv.).
3. IStraukite iSleidimo angos kamst;.

@

WS007347B

s 1
Alyvg iSleisti bus lengviau, jei iSimsite ir pildymo angos kamst;.

4. ISleide alyva iS naujo uzdékite sandarinimo ziedg ir iSleidimo angos kamstj. Priverzkite
iSleidimo angos kamst;.

Priverzimo sukimo momentas — 10-20 Nm (7,4-14,8 péd. sv.).

6.7.2 |pilkite alyvos

[SPEJIMAS: Pavojus dél suslégtujy dujy

Del kameros viduje esancio oro dalys arba skysciai gali bati iSstumti didele jéga. Atidarydami
bikite atsargus. Leiskite susilyginti slegiui kameroje pries iSimdami kamst;.

IS gamyklos maiSytuvas tiekiamas su parafinine alyva, kurios klampa artima standartui
ISO VG32. Rekomenduojama alyva: 90 17 52. Tinkamy alyvos tipy pavyzdziai:

« ,Statoil MedicWay 32"

« ,BP Enerpar M 004™

+ ,Shell Ondina 927"

+ ,Shell Ondina X430™

Alyvos kiekis kinta atsizvelgiant | maiSytuvo darbine padét;.
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Lentelé 11: Reikalingas alyvos kiekis

MaiSytuvo darbiné padétis Alyvos kiekis litrais (kvartomis)
MaiSytuvo padétis yra nuo 0° iki £ 20° kampu nuo | Versijos .310 arba .390: 1,20 (1,27)
horizontalios asies Versijos .412 arba .492: 1,7 (1,8)
lylaiéytuvas nuo horizontalios asies pakrypes - 90° |Versijos .310 arba .390: 1,5 (1,6)
Zemyn Versijos .412 arba .492: 1,95 (2,06)

1. Pakreipkite maiSytuva taip, kad galétuméte jj pripildyti reikiamu alyvos kiekiu.

a) Tam, kad pripildytuméte maiSytuva jprastu alyvos kiekiui, reikalingu veikimui
horizontalioje padétyje, maiSytuvg pakreipkite horizontaliai.

WS007269B

11 paveikslélis: Pripildymas veikti horizontalioje darbinéje padétyje
b) Norédami pripildyti didziausiu jmanomu alyvos kiekiu esant vertikaliai darbinei
padédiai, vadovaukités vienu i$ nurodyty bady:
— Jei versija yra .412 arba .492, uzkimskite pildymo kamstj, apverskite maidytuvg
dugnu j vir8y ir iStraukite iSleidimo kamst;.
— Jei versija yra .310 arba .390, maiSytuvg pakreipkite taip, kad propeleris buty
virSuje.

WS007569A

12 paveikslélis: Pripildymas veikti vertikalioje darbinéje padétyje
2. Per pildymo arba iSleidimo angg pripildykite maiSytuvg nauja alyva.
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3. Pakeiskite sandarinimo zieda.
4. Gragzinkite kamstj atgal ir priverzkite jj.
Priverzimo sukimo momentas — 10-20 Nm (7,4-14,8 péd. sv.).

6.8 Propelerio keitimas

ISPEJIMAS: |sipjovimo pavojus
Prietaiso krastai yra astrus. Dévékite apsauginius drabuzius.

Siai procediirai atlikti reikalingi tokie jrankiai:
« Sesiakampis galinis raktas
* M1210 SeSiakampis adapteris (dalies Nr. 84 14 79), n= 10

6.8.1 Nuimkite propelerj

1. Nusukite sraigto kamstj ir sandarinimo Zieda.

2. Atlaisvinkite stebulés varzta.
Naudokite M12 SeSiakampiy aSmeny adapterj (dalies Nr.84 14 79), n= 10.
Atlaisvinto varzto galvuté iSstumia propelerij j iSore.

WS007363A

3. Nuimkite propeler.
Paveikslélyje pavaizduoti abi maisytuvo versijos.

WS007574A

4. Nuimkite veleno rakta.
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Veleno raktg laikykite uz jo galy.

WS007367A

6.8.2 Propelerio surinkimas
1. Sumontuokite veleno raktg.
Veleno raktg laikykite uz jo galy.

WS007367A

2. Pritvirtinkite propelerj prie veleno.
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Paveikslélyje pavaizduoti abi maiSytuvo versijos.

WS007574A

3. Susukite poverzles, stebulés varztus ir fiksavimo Ziedg propelerio viduje.

3

WS007361A

1. Poverzlé
2. Stebulés varztas
3. Fiksavimo zZiedas

4. Priverzkite stebulés varzta.
Priverzkite iki 136 Nm jéga.

WS007368A

5. Pritvirtinkite propelerio kaistj su Ziediniu sandarikliu prie propelerio.
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WS007358A
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7/ TrikCiy salinimas

7.1 Elektros trikCiy Salinimas

PAVOJUS: Elektros pavojus

Jei triktys Salinamos neisjungus pulto maitinimo darbuotojai gali nukentéti nuo pavojingos
jtampos. Triktis elektros sistemoje turi Salinti kvalifikuotas elektrikas.

Salindami triktis, laikykités $iy rekomendacijy.
+ Atjunkite ir uzblokuokite maitinima, iSskyrus atvejus, kai reikia atlikti laidumo patikra,
reikalaujancig jtampos.
 |sitikinkite, kad vél jjungiant maitinimg prie jrenginio nieko néra.
« Salindami elektros jrangos triktis naudokités:
— universaliuoju multimetru;
— bandymo lempa (nepertraukiamumo testui atlikti);
— elektros laidy schema.

7.2 MaiSytuvas nejsijungia

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus

Judandios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. PrieS pradédami priezitros darbus batinai
atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netycia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla zUties arba sunkiy traumy pavojus.

Priezastis Sprendimas

Valdymo skydelyje jsijungé |Patikrinkite Siluminius kontaktus ir ar nesuveiké apsauga nuo perkrovos.
garsinis signalas.

MaiSytuvas automatiskai Patikrinkite:
nejsijungia, taciau jj galima
jungti neautomatiskai.

* Ar sveikos visos jungtys.

* Ar sveikos relés ir kontaktoriaus rités.

+ Ar valdymo jungiklis (rankinis/automatinis) kontaktuoja abiejose
vietose.

[rangoje néra jtampos. Patikrinkite:

* Arjjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis.

+ Ar paleidimo jrangoje yra valdymo jtampa.

+ Ar sveiki saugikliai.

+ Ar visose maitinimo linijos fazése yra jtampa.

+ Maitinami visi saugikliai ir ar jie gerai pritvirtinti prie saugikliy laikikliu.

+ ar nesuveiké perkrovos apsauga.

* Ar nepazeistas variklio kabelis.

|strigo propeleris. * Nuvalykite propelerj

+ Nuvalykite srovinj Ziedg
Patikrinkite propelerio prodvaisg iki purkStuko Ziedo ir ar propelerj ir veleng
galima pasukti.

Jei problema iSlieka, susisiekite su pardavimy arba jgaliotu techninés prieZiuros atstovu.
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Visuomet nurodykite gaminio serijos numerj, zr. Gaminio aprasymas 12 psl..

7.3 Maisytuvas greitai jsijungia, iSsijungia ir vél jsijungia

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus

Judancios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. PrieS pradédami priezidros darbus batinai
atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netyc€ia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla zuties arba sunkiy traumy pavojus.

Priezastis Sprendimas
Kontaktoriaus uzlaikymo Patikrinkite valdymo grandinés jtampg pagal projektines jtampos ritéje
funkcijos gedimas. vertes ir patikrinkite, ar kontaktuoja kontaktoriaus jungtys.

Jei problema iSlieka, susisiekite su pardavimy arba jgaliotu techninés priezitros atstovu.
Visuomet nurodykite gaminio serijos numerj, zr. Gaminio aprasymas 12 psl..

7.4 MaiSytuvas veikia, taCiau suveikia variklio apsauga

PAVOJUS: SutraiSkymo pavojus

Judandios dalys gali jpainioti arba sutraiSkyti. PrieS pradédami priezidros darbus batinai
atjunkite maitinimg ir uzblokuokite, kad netycia siurblys nejsijungty. Nesilaikant nurodymy
kyla zUties arba sunkiy traumy pavojus.

PASTABA:
Suveikus variklio apsaugai, pakartotinai jos NEANULIUOKITE. Taip galima sugadinti jranga.

Priezastis Sprendimas

Nustatytas per zemas variklio Nustatykite variklio apsaugg pagal duomeny ploksteléje
apsaugos lygis. pateikiamas specifikacijas.

Perkrovos apsaugos gedimas. Pakeiskite perkrovos apsauga.

Sunku pasukti ranka propeler;. * Nuvalykite propeler ir velena.

+ Patikrinkite, ar tinkamas propelerio dydis.

+ Patikrinkite propelerio prodvaisg iki purkstuko Ziedo.

+ Patikrinkite, ar velenas pernelyg neatsilaisvino dél
nusidévéjusio guolio.

[rangai netiekiama visa jtampa + Patikrinkite variklio saugiklius. Pakeiskite sudegusius

visomis trimis fazémis. saugiklius.

+ Jei saugikliai geri, informuokite sertifikuota elektrika.

Fazés sroves stipris kinta arba yra | Susisiekite su pardavimy arba jgaliotuoju techninés prieZitros
per didelis. atstovu.

Vardinis greitis skiriasi nuo grei¢io, | Susisiekite su pardavimy arba jgaliotuoju techninés priezitros
nurodyto duomeny ploksteléje. atstovu.
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Priezastis

Sprendimas

SkysCio tankis yra per didelis. + Atskieskite skyst;.

Pakeiskite propelerio mentes arba naudokite tinkamesnj
maiSytuva.

Susisiekite su pardavimy arba jgaliotuoju techninés priezitros
atstovu.

Jei problema iSlieka, susisiekite su pardavimy arba jgaliotu techninés priezitros atstovu.
Visuomet nurodykite gaminio serijos numerj, zr. Gaminio aprasymas 12 psl..

60

Flygt SR/PP 4650/4660 Montavimo, naudojimo ir techninés priezitros vadovas




8 Techniné nuoroda

8 Technine nuoroda

8.1 Variklio duomenys

Funkcija Aprasas
Variklio tipas Narvelinio rotoriaus indukcinis variklis
Daznis 50 Hz
60 Hz
Elektros tiekimas Trifazé

Paleidimo metodas

+ Tiesioginis prijungus
+ Kintamo daznio kaupiklis (VFD)

Maks. paleidimy skaiCius per valandg

30 paleidimy tolygiais intervalais per valandg

[tampos nuokrypis

+ LeidZiant nuolat: daugiausia +5 %

* Leidziant periodiSkai: daugiausia 10 %

[tampos disbalansas tarp faziy

Daugiausia 2 %

Variklio kapsuliavimas

8.2 Taikymo apribojimai

Statoriaus izoliacijos klasé H (180°C)

Variklio kapsuliavimas atitinka IP68.

Duomenys ApraSas
Skyscio temperatura Maks. 40 °C

Skysciui jkaitus: 60°C, (140°F) arba 90°C, (195°F)

Skyscio tankis Daugiausia 1 100 kg/m? (9,2 svar./JAV gal.)
Sumaiyto skysCio pH 1-12
Panardinimo gylis Daugiausia 20 m (65 péd.)
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1) Augu audi, kas veicina tdens uzsikSanu no sakném;
2) Vadosais Gdens tehnologiju uznémums.

Més esam globala komanda, kas apvienota ar kopigu mérki: radit progresivus
tehnologiskos risinajumus pasaules Gdens problémam. Misu darba galvenais ir
jaunu tehnologiju attistiSana, lai uzlabotu Gdens izmanto$anu, saglabasanu un
atkartotu izmanto$anu nakotné. Masu produkti un pakalpojumi palidz parvietot,
apstradat, analizét udeni, uzraudzit ta kvalitati un atgriezt to vidé. Tos lieto
sabiedriskajos pakalpojumos, rupnieciba, dzivoklu un komercéku komunalo
pakalpojumu iekartas. Xylem nodroSina ari popularako viedo uzskaiti, fikla
tehnologijas un uzlabotus analitiskos risindjumus dens, elektribas un gazes
komunalos uznémumos. Mums ir senas un spécigas attiecibas ar klientiem vairak
neka 150 valstis. Esam pazistami ka vadoSu produktu zimolu un pielietojumu
specialisti ar izteiktu ievirzi uz daudzpusigu, ilgtsp&jigu risinajumu izstradi.

Lai sanemtu plaSaku informaciju par to, k& uznémums Xylem var jums palidzét,
apmeklgjiet vietni www.xylem.com

Wle m Xylem Water Solutions Global
Services AB 556782-9253
Let's Solve Water 361 80 Emmaboda
Sweden
Tel: +46-471-24 70 00
Fax: +46-471-24 74 01
http://tpi.xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/
contacts/

Norédami rasti naujausig Sio dokumento versijg ir daugiau
informacijos, apsilankykite misy Ziniatinklio svetainéje

Originali instrukcija sudaryta angly kalba. Visos
instrukcijos ne angly kalba yra originalios instrukcijos
vertimai.

©2011 Xylem Inc.
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